
ПРЕИМУЩЕСТВА AXIS PRO



УНИВЕРСАЛЬНОЕ применение

МОДНЫЙ дизайн

КОМФОРТНОСТЬ использования

НОВОЕ 
КАЧЕСТВО 

ЯЩИКОВ



НАПРАВЛЯЮШАЯ КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ
УЛЬТРАТОНКИЕ 

БОКОВИНЫ

КРЕПЛЕНИЕ ФАСАДА + ШУРУПЫ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

14 мм



ПРИМЕНЕНИЕ AXIS PRO 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ 
ВАННЫХ 
КОМНАТ

КУХОННАЯ 
МЕБЕЛЬ



Может использоваться 
как стандартный и 
внутренний ящик

Нагрузка до 40 кг

Вертикальная и горизонтальная 
регулировка

Бесшумная система 
закрытие

AXIS PRO - ХАРАКТЕРИСТИКА

Система ящиков Axis PRO доступна в 4 
высотах боковин

Обеспечивает полное выдвижение
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МОНТАЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



ВНУТРЕННИЙ ЯЩИК



Толщина плиты для дна и задней стенки 16 мм.!

H=84 низкий

H=116 средний

H=167 высокий

H=199 Очень высокий

H=68 низкий

H=100 средний 

H=151 высокий

H=183 Очень высокий

версия 1 Версия 2

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ



AXIS PRO АКСЕССУАРЫ
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AXIS VS AXIS PRO



AXIS vs AXIS PRO



AXIS PRO – ВНЕШНЯЯ СТОРОНА БОКОВИНЫ

Демонтаж фасада и ящика 
с внутренней стороны ящика

AXIS PRO

AXIS

Внутренная сторона боковины 
AXIS PRO

AXIS

AXIS PRO



AXIS PRO – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА БОКОВИНЫ

Регулировка горизонтальная

Регулировка вертикальная

Демонтаж фасада



Снятие ящика
(рычаг внизу)

AXIS PRO - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА БОКОВИНЫ
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